
EPARADORES IBRANTES  S V MR
Clasificación, desempolvado, separación y filtración

Separación múltiple hasta 5 fracciones Separación sólido/líquido Funcionamiento silencioso
Modelos hasta 1800 mm. de diámetro A cero al carbono y acero inoxidable AISI 304 - 316 
Rápido montaje y desmontaje de los aros con malla Construcción extremadamente robusta

No requiere obra civil Opción de clasificación ATEX
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Mod. MR A B C D E F G H I

72" 1170 2070 1408 190 615 910 930 2350 1785
60" 1055 1740 1035 150 610 790 740 1970 1510
48" 975 1475 880 150 600 765 610 1755 1200
36" 960 1140 735 150 600 755 510 1380 900

24" 710 810 530 120 415 545 310 960 650

16" 645 570 415 90 405 505 210 70 440

Dimensiones Generales

Cubra sus necesidades de cribado  de una manera fácil, rápida 
y limpia. El resultado de la clasificación granulométrica se 
mide en base a tres parámetros: eficiencia, capacidad y 
pureza. La gama de separadores vibrantes MR le permiten 
asegurar un buen cribado, ayudando a su proceso productivo y 
satisfaciendo los requerimientos de su cliente.

El ajuste de la amplitud de vibración y del movimiento de las 
partículas sobre la malla se obtiene mediante el cambio de 
posición de los contrapesos situados en la parte superior e 
inferior del motor.

El separador MR es capaz de realizar un cribado perfecto con 
la combinación de movimientos ondulatorios y oscilatorios, 
obtenidos mediante la adecuada disposición de los 
contrapesos.

Patrones de movimiento de las partículas sobre la 
superficie de la malla según el reglaje de los contrapesos del motor

5º 15º 85º 100º

Separador MR con sistema de limpieza CIP, filtrando 
suero de leche

Separador MR clasificando yodo Separador MR clasificando aditivos 
para harina

wQuímica wCosmética
wAlimentación wMetalúrgia
wPlástico wMinerales
wFarmacia wCementos
wCerámica wÁridos

Aplicaciones:


