
EPARADOR ENTRÍFUGOS C
TURBOWEST

Cribado de seguridad, acondicionamiento de graneles, 
rotura de grumos y homogeneización de mezclas

Separación de sólidos a gran velocidad  Adecuada para sólidos y semifluidos  Las paletas 
rotativas disgregan los grumos  Procesamiento de materiales apelmazables y de difícil 

separación  Acero al carbono y acero inoxidable AISI 304 – 316  Fácil inspección, 
limpieza y cambio de tamiz  Opción de clasificación ATEX
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EPARADORES CENTRÍFUGOS S
TURBOWEST

Tirso de Molina, 36 • 08940 Cornella de Llobregat Tel. 902.366.856 • www.envisolid.com • 

A B C D E F

24" 880 350 240 120 50 104

36" 1010 426 300 140 60 104

45" 1390 650 405 240 144 174
65" 1680 700 405 240 144 174
80" 1994 950 540 300 144 212

Dimensiones Generales

La tamizadora centrífuga Turbowest se usa principalmente 
como equipo para cribado de seguridad de materiales de 
difícil manipulación. Sólidos finos que tienden a apelmazarse 
o son pegajosos. La fuerza centrífuga rompe la cohesión de 
las partículas, permitiendo el acondicionamiento del 
material colmatado.  Las partículas extrañas o los grumos 
irrompibles van a la salida de gruesos. De esta manera el 
material queda preparado para el subsiguiente proceso de 
fabricación o bien para su envasado final.

Detalle del interior del separador, con chapa perforada de 4 mm. Turbowest equipada con cepilllo especial para evitar 
la obturación de la malla

Aplicaciones:
�wFosfatos
�wSal
�wYeso
�wTalco
�wCaseína
�wLeche en polvo
�wVegetales deshidratados
�wAromas
�wPigmentos
�wCoco

�wDetergentes
�wInsecticidas
�wPesticidas
�wFertilizantes
�wResinas
�wPVC
�wPinturas
�wFarmacia
�wAzúcar
�wPlástico en pellets
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El producto, que se alimenta al separador mediante una boca 
de entrada (1), es conducido por un transportador sinfín (2) a 
la cámara de separación (3), donde el producto es sometido 
a movimientos mediante palas o escobillas (4), que lo 
distribuyen en toda la longitud de la superficie cribante (5). 
La alimentación debe ser uniforme y constante en el tiempo, 
sin sobrecargar el dispositivo. Si no se efectúa de esta 
manera, el producto fino puede irse fácilmente con el grueso. 
Los finos se recogen en un tolvín (6), conectable a los 
dispositivos o equipos posteriores. Los gruesos, por su parte, 
salen por la boca de gruesos (7).
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